Escultura Comemorativa do Centenário da Implantação da República
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MEMÓRIA DESCRITIVA

Caracterização 

A escultura é dividida em dois elementos constituintes: o 1º elemento é uma pilastra, em granito, assente no chão com as dimensões de 120 cm de altura por 65 cm de largura e 65 cm de profundidade e vai servir de plinto para o 2º elemento. Este  é um cubo de 62 cm de lado em chapa de ferro recortado, de 5mm de espessura, com a inscrição: 100 ANOS DE REPÚBLICA PORTUGUESA. O cubo, que terá apenas cinco faces (a face virada para a base é inexistente), estará centrado sobre a pilastra e fixado a esta através de quatro espigões de ferro com 5cm de altura;  as suas faces farão 45 graus de ângulo com o elemento da base. Assim, a face principal do elemento escultórico encontra-se de frente para o observador enquanto a pilastra se encontra com as suas faces inclinadas relativamente ao mesmo.A frase é moldurada por um filete da mesma chapa de ferro. Estas arestas das faces do cubo serão soldadas uma ás outras. O cubo de ferro deverá ter aplicação de patine num tom de castanho ferrugem.

Esquema em planta e alçado
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Breve descrição da representação simbólica


O cubo como forma geométrica básica e claramente reconhecível, “dá corpo” á República e é sustentado por um plinto de secção quadrangular, inclinado relativamente ao observador cujo classicismo da forma reflete a base de partida da qual emerge. O cubo, totalmente perfurado deverá refletir ainda o ideal estético português na qual assenta a produção da filigrana nacional. A mensagem escrita nas faces é claramente entendida e a possibilidade de observação do interior do cubo reflete a clareza do ideal republicano.

Elementos para orçamentação

GRANITO

O elemento base deverá ter as dimensões de 120cm de altura por 65cm de largura e profundidade.

Se a base for forrada com placas de granito, estas deverão ser apenas serradas e não polidas. As placas deverão ser biseladas de forma a que o paralelipípedo tenha as arestas “vivas”. A face de sustentação do cubo de ferro deverá ter as dimensões de 65 cm por 65 cm.

CHAPA DE FERRO (CORTENE)

cinco chapas de ferro de 5 mm de espessura com a dimensão de 62 cm por 62 cm.

Recorte da chapa

Soldagem das arestas das chapas

Fixação do cubo de ferro á base através de quatro varetas de ferro com 1 cm de diâmetro;o cubo deverá distar da base 5 cm.

Para uma melhor integração da escultura

A base deverá ser circundada por um pequeno canteiro com 40 cm de largura e sem murete relevado. Assim, o solo ficará á face com o chão envolvente. Sugestão para plantação: sebe de buxo que de forma controlada poderá ir crescendo até á altura de 80 cm.Opção alternativa: plantar hera trepadeira que com o tempo irá revestindo a base.

Localização do elemento comemorativo

Uma das localizações sugeridas foi o relvado inclinado perto do COJ onde se encontra o canteiro com as iniciais da escola .

Fotos de implantação da escultura
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Fotos da Maquete 
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